
Images / Hình ảnh

Applied / Được ứng dụng

• Rectangular volume control damper control by motor / Van gió vuông điều 
chỉnh lưu lượng sử dụng động cơ điện
• Stops or regulates the flow of air inside a Duct / Rất dễ dàng cho việc điều 
chỉnh lưu lượng gió cấp và gió hồi
• Control by motor / Bộ phận điều chỉnh lưu lượng bằng mô tơ điện
• Installed directly on the supply or return pipe, behind the air duct box / 
Được lắp đặt trực tiếp trên đường ống cấp hoặc hồi, phía sau hộp góp gió

• Frame: 1,15mm Galvanized Steel / Khung: Thép mạ kẽm độ dày 1,15mm
• Blade: 1,15mm Galvanized Steel / Cánh van: Thép mạ kẽm độ dày 1,15mm
• Axele: Φ0,8~Φ10mm Galvanized Steel / Trục: Thép mạ kẽm Φ0,8~10mm
• Control: Open-close or 3-point / Điều khiển: On,of , hoặc 3 điểm 
• Nominal voltage: 24VDC /24VAC or 220VAC / Điện áp: 24VDC /24VAC hoặc 220VAC

Structure / Bảng cấu tạo

Specifications / Thông số kỹ thuật

PRODUCT / SẢN PHẨM
MOTOR DAMPER / VAN ĐỘNG CƠ VUÔNG KY.MD-R

RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER (KY.MD-R)
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Technical drawings / Bản vẽ kỹ thuật KY.MD-R














